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Схема планировочной организации земельного участка 
 

а) характеристика земельного участка 
 
Данным проектом выполняется благоустройство придомовой территории жилого дома, рас-
положенного в городе Смоленске, поселок Вишенки, дом №1.  
Кадастровый номер земельного участка №67:27:0020920:60, в границах межевания площадь 
которого составляет 2400 кв. метров. Схема планировочной организации земельного участка 
разработана на топографической основе, выполненной ООО "Ремстройизыскания", город 
Смоленск в 2021 году в масштабе 1:500. Система высот Балтийская, система координат   
МСК- 67.  
Въезд автотранспорта во внутренний двор жилого дома осуществляется с улицы Вишенки, с 
западной стороны.  Придомовая территория имеет рельеф с уклоном в юго-западном направ-
лении. Абсолютные отметки поверхности в границе работ изменяются от 232.70 до 231.80 м. 
На первом этаже жилого дома имеются помещения детского сада, игровые площадки которо-
го располагаются в восточной части земельного участка. Тротуар для пешеходной связи от-
сутствует.  
Элементы благоустройства жилого дома: игровые площадки детского сада, спортивные пло-
щадки и площадка для сушки белья располагаются в восточной части, за пределами отмеже-
ванного земельного участка.  

 
б) описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 
Все планировочные решения приняты в увязке с прилегающими отметками на въезде-выезде с 
улицы Вишенки. План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях с сечением 
через 0.10м с учётом: 
- обеспечения отвода дождевых и талых вод с дворовой территории; 
- существующих отметок входных площадок в жилые помещения; 
- создания нормативных уклонов для движения автомобилей и жителей. 
Отвод ливневых осадков и талых вод с территории решается вертикальной планировкой за 
счет уклонов по проездам и площадкам.  
Поперечные уклоны проездов приняты 20‰, для тротуаров и пешеходных дорожек - 10 ‰.  
Продольный уклон по проездам составляет 3.6‰.  Система водоотвода принята открытой со 
сбором дождевых стоков вдоль бортовых камней проезда и последующим сбросом на приле-
гающую улицу. 
 
 

в) описание решений по благоустройству территории 
 
Перед началом работ по благоустройству территории необходимо демонтировать: 
 существующее а/бетонное покрытие проезда, разворотной площадки у мусорных контей-

неров и на входных площадках в жилые помещения; 
 бортовой бетонный камень дорожный; 
 газонное ограждение, которое расположено вдоль проезда и входов в подъезды жилого 

дома. 
Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома предусматривает:  
- ремонт проездов для машин на дворовой территории в а/бетонном покрытии; 
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- устройство покрытия из а/бетона парковочных стоянок для машин; 
- устройство тротуара шириной 1метр и площадок шириной 4.0м у входа в жилые помещения. 
Ширина тротуара принята ввиду стесненных условий: между опорой воздушной линии осве-
щения и растущих деревьев (рябины) возможно устройство проезда шириной 3.50м и тротуа-
ра -1.0м. 
- устройство отмостки здания, торцевая восточная сторона, из а/бетона шириной 1.0 метра; 
- устройство контейнерной площадки для сбора мусора с установкой 3-х контейнеров; 
- установки вдоль тротуара газонного ограждения тип ГО-1 с габаритами 2.0х0.5м (Lxb). 
Данные по благоустройству территории см. лист ГП-4 . 
 

г) обоснование схем транспортных коммуникаций 

Въезд - выезд автотранспорта на дворовую территорию осуществляется с улицы Вишенки, с 
западной стороны. Запроектированный внутренний проезд обеспечивает выполнение требо-
ваний по обслуживанию жилого дома, а также условий подъезда и размещения на объекте 
пожарных автомобилей и средств пожаротушения. Транспортная схема проезда машин - 
кольцевая. 
Ширина проезда на дворовой территории принята исходя из требования по обеспечению по-
жаротушения, согласно федеральному закону №123 Ф3.  Расстояние от внутреннего края про-
езда до стены здания составляет 6.70метра (см. п.8.8 СП 4.13130.2013), ширина проезда при-
нята в зависимости от высоты здания 3.50м (см. п.8.6 СП 4.13130.2013).  
Проезд односкатного профиля с поперечным уклоном 20‰, радиусы закругления приняты 6,0 
метров.  Покрытие проезжей части - асфальтобетонное с установкой дорожного борта разме-
ром 100х30х15 на бетонном основании.  
Для временного хранения индивидуального автотранспорта жителей многоквартирного дома 
предусмотрено устройство стоянок, всего проектом предусмотрено 17м/мест, два из них с 
размерами в плане 3.50х5.50м -для маломобильных групп населения. 
Устройство парковок выполнено на основании норм проектирования п. 7.2.1 СП 
396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов". Размеры парковочных мест приня-
ты в зависимости от способа расстановки автомобилей под углом 90º с размерами в плане 
5.00мх2.50м. 
 
 
 

д) характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

 
В проекте приняты решения по ремонту дорожного покрытия, который рассчитан на проезд 
легкового, грузового автотранспорта и пожарных машин. 
Для ремонта проездов конструкция дорожной одежды принята следующая: 
- асфальтобетон тип ВII -h=0.05м 
- асфальтобетон тип ВII -h= 0.06м 
- асфальтогранулят  -h=0.06м 
Для устройства стоянок машин конструкция дорожной одежды на уплотненный грунт: 
-асфальтобетон тип ВII -h=0.05м 
-асфальтобетон тип ВII -h= 0.06м 
- щебень - h= 0.20м 
- песок - h= 0.10м 

Ширина дворового проезда принята 3.50м, радиусы закругления - 6.0м; 
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Проезжая часть отделена от тротуаров и газонов бортовым дорожным камнем размером 
100х30х15см по ГОСТ 6665-91. При сопряжении тротуаров с проездами борт дорожный сле-
дует уложить с понижением не более 0.05м, узел укладки приложен на листе ГП-3. Попадаю-
щий в зоне движения транспорта ж.б. столб воздушной линии наружного освещения, следует 
окаймить бортом дорожным по периметру площадки размером 1.0х1.50м. 
Для устройства тротуаров и дорожек конструкция одежды на уплотненный грунт: 

-асфальтобетон  ДII  h=0.05м  
- щебень слоем h= 0.10м 
- песок слоем h= 0.15м 

Для отмостки здания конструкция покрытия: 
- асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013, h= 0.04м 
- щебень по ГОСТ 8267-93, h= 0.08м-0.12м 
Покрытие тротуаров, дорожек и отмостки отделено от газонов бортовым камнем размером 
50х21х8см по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании В15 по ГОСТ 26633-85.  
План благоустройства территории и конструкции дорожных одежд тип1 - тип4 выполнены на 
листе ГП-4. 

 
 

 
 Нормативные и руководящие документы 

 
В разработанной проектной документации были учтены все требования нормативных 
документов, национальных стандартов: 
- Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской сре-
ды в городе Смоленске" (с изменениями на 29 мая 2020 года) Администрация города Смо-
ленска Постановление от 18 октября 2017 года N 2860-адм. 
- Распоряжение правительства РФ «О перечне национальных стандартов и  
  своде правил» (от 4 июля 2020 года N985) 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (по состоянию от   29. 01. 2010г.) 
- Градостроительный кодекс (по состоянию на 28.08.2020г.) 
- Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г. №123-ФЗ) 
- Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» (от   30.12.2009г. №384-ФЗ) 
- СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
- СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".  
 
 
 










